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Zur Instrumentenaufbereitung

Die Spulvorrichtung ,,WaterJet” mit
integriertem Wasserdruckbegrenzer
dient zum Vorspiilen und ist reini-
gungsunterstitzend vor der weiteren
Aufbereitung von AuBBen- und Innen-
flachen zahnarztlicher Ubertragungs-
instrumente und des allgemeinen
Instrumentariums.

Die Spilvorrichtung WaterJet ist fir
die Anwendung im Aufbereitungs-
raum konzipiert und kann an die
vorhandene Trinkwasserleitung*
angeschlossen werden.

= reinigungsunterstiitzend

= unterstiitzt die Dekontamination

* Es wird der Anschluss eines Bakterienfilters empfohlen,
z. B. von der Firma Aquafree in Hamburg. Bei Anschluss
an das Trinkwassernetz sollte ein Geréateventil mit
Ruckflussverhinderer installiert werden.

Anwendungsgebiet

Unterstitzt das Entfernen organischer
Ruickstédnde an AuBen- und Innenflachen von
Medizinprodukten wie z. B. allgemeinem
Instrumentarium oder zahnarztlichen
Ubertragungsinstrumenten.

Anwendung

Die Instrumente unmittelbar nach der
Verwendung am Patienten im Auf-
bereitungsraum 3 x fir 3 Sekunden innen
durchspulen und auBen abspulen, ggf.
Vorgang wiederholen.

Abends sollte das Absperrventil (Kugelhahn)
immer geschlossen werden!

Ein normaler Hausanschluss hat in der Regel
4 — 5 bar. Der Filter ist bis 5 bar zu verwenden.
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REF 4158 WaterJet bestehend aus:
1 x Wassersplilpistole (vormontiert) incl.
Wasserdruckbegrenzer ** und
Messinganschluss fiir Schlauch-
verbindung
1 x Schlauchsystem 8 mm transparent mit
Kugelhahn und Flexschlauch 3/8 "

** Der Wasserdruckbegrenzer ist nur fir Alpro-spezifische
Adapter konzipiert und freigegeben.

Zubehor
REF 4164 Baugruppe Anschlussschlauch
REF 4165 Baugruppe Pistole
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